
Технічний опис

АКСЕСУАРИ  ЖИВЛЕННЯ

Модульні опори для відеоспостереження заввишки 3

метри

Модель PL01

Особливості

PL01

Огляд

Модульна опора для відеоспостереження 3m з оцинкованої сталі Ø76–114mm зі

стійкою до негоди конструкцією для відеоспостереження, дорожнього руху та

промислового застосування.

Модульні опори для відеоспостереження заввишки 3 метри Розміри: верхній діаметр Ø76 mm × нижній діаметр Ø114 mm ×

товщина 1.5 mm

Стійка до корозії сталь із гарячим цинкуванням для

зовнішнього використання

Міцне покриття поверхні, стійке до вітру, сонця та суворої

погоди

Для відеоспостереження, транспортних і промислових

застосувань



PL01

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Модель PL01

Матеріал опори освітлення Сталь Q235 (оцинкована)

Товщина матеріалу 1.5mm

Верхній діаметр 76*1.5mm

Нижній діаметр 114*1.5mm

Маса 13KG

Колір Білий

Аксесуари Опора

Блискавкоприймач

Збірна закладна основа

Паковання 105*24*23cm

Опційний кронштейн шасі 60*60*10cm



Зв’яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com
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